PERFETTO TPA

Centralni vysavac, ktery Ize ovladat a sledovat prostrednictvim aplikace v chytrém telefonu (iOS
a Android). Rada Perfetto TPA predstavuje novou koncepci centrdlnich vysavacl. Nejlepsi
technické a funk¢ni vlastnosti v modernim designu.

Ovladani pomoci aplikace My Tubd

Tento elektronicky nastroj umoznuje monitorovat a
resetovat centralni vysavac ,,TUBO“ v redlném case
odkudkoli a kdykoli, diky moznosti pFfipojeni pres
Wi-Fi. Kontrola jednotky se provadi v chytrém
telefonu nebo tabletu prostfednictvim aplikace My
Tubo dostupné pro 10S i Android (nutno instalovat
Tubo Link CMT820).
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*ﬂodbus
Komunikaéni systém ModBus
Jednotky TPA maji komunikac¢ni systém ModBus,
ktery lze propojit s nejbéznéjsSimi domacimi
automatizacnimi systémy.
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Systém APF (samodistici filtracni systém)
Inovativni a patentovany systém, ktery vibracemi
setfdsa prach z filtru; standardni vybaveni pro fadu
TPA. Snizuje udrzbu a udrzuje saci vykon
vysavacové jednotky na optimalni urovni po delsi
dobu.

Elektrickd ochrana IP
Centralni vysavaci jednotky TPA jsou certifikovdny
s vysokym stupném kryti (IP45, IP55).

Prachovy uzaviratelny sacek

Prachové sacky jsou vybaveny vzduchotésnym
uzaviracim systémem, ktery zcela zabranuje
primému kontaktu s vysatym prachem.

AVI displej
Prehledné ikony zobrazuji pracovni stav centralniho
vysavace.

# Download on the

¢ App Store
GETITON

* Google Play
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PERFETTO TPA/TP

Systém APF Prachovy uzaviratelny sacek Aplikace My TUBO
(samocdistici filtracni systém)

TECHNICKE PARAMETRY:

Dust Container fill level

Filter Saturation

Vacuum Running
350 mBar

Model TP2A TP4A
Napéti (V) 220/240 220/240
Prikon (W) 1600 1590
Saci vykon (Airwatt) 653 566
Vzduchovy vykon (I/s) 54,2 46,7
Saci podtlak (mm H20) 3192 4231
Material filtru polyester polyester
Hlu¢nost (dB) 63 64,5
Kryti (IP) IP55 P45
Rozméry (8§ x v) 300 x 200 mm 340 x 1150 mm
Hmotnost (kg) 13,8 17,3
Objem prachového kanystru () 13,5 22
Ovladani aplikaci My Tubo Ano ANno
Pfipojeni Dynamic Control Display Ano ANo
Pripojeni Modbus Ano Ano
Sofstart Ano Ano
APF system Ano Ano
Zasuvka na agregatu Ano ANno
Prachovy uzaviratelny sac¢ek Ano ANno
Levé i pravé pripojeni sani Ano ANo
Levé i pravé pripojeni vyfuku Ano Ano
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