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VÝHODY 

UPOZORNĚNÍ 
Nikdy nevysávejte hořlavé látky systémem Drainvac. 
Přečtěte si pozorně manuál. 
 
 
 

DRAINVAC 
AUTOMATIK 

 
DF1A150 

Napětí 
 (V) 

Příkon 
 (W) 

Sací výkon 
(Airwatts) 

Sací podtlak 
(mmH2O) 

Vzduchový 
výkon 
 (lit/s) 

Hlučnost 
dB(A) 

Mot. Amp. 
Objem 

kanystru 
(lit) 

Rozměry 
(cm) 

230 1920 525 3605 60 66 1 8 18 30 x 93 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY DRAINVAC DF1A150 
 
 
 

DRAINVAC AUTOMATIK 

Centrální vysavač DRAINVAC umožňuje vysávání jak 
suchých, tak mokrých nečistot a jejich následné vypuštění 
do kanalizace. Stačí jen zapojit hadici do vysavačové 
zásuvky a začít vysávat.  
 
 

Vysoký sací výkon. 
 
 
Vysávání vlhkých i suchých nečistot. 
 
 
Vhodný pro vysávání vody, čištění koberců, 
čalounění, interiérů vozidel a podobně. 
 
 
2´´ odpadní potrubí. 
 
 
Po vysávání není nutná údržba ani není nutné 
čistit nádobu vysavače. 
 
 


